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定置型 ／ 門型切断機 INM seriese model
❏ INM-26DW-8025A ＜基本機種＞

＜特 徴＞

1. 定置型の煉瓦切断機として、長尺煉瓦や厚みのある形状煉瓦の切断加工を目的とした機種です。

2. ダイヤモンドブレードは水平方向(800mm)、上下方向(250mm)にスライド移動が出来、多様な切断加工が可能です。

3. ブレーキ付モーターを搭載しているためブレードの惰性回転による事故対策は万全です。

4. 水平走行、上下昇降は全自動で稼働し、速度調整はインバーター回生にて制御されています。

5. オプションとして、ステップカットやワンパスカット等、さまざまな切断動作モードのプログラミングが可能です。

6. 切断時における過負荷検知モードやリミットセンサーによる制御等々、安全を最優先した設計構造です。

＜主仕様＞ ＜規 格 ／ 寸 法＞

外装寸法 L2050×W950×H2085（脚無） mm 自重／約1500Kg

適用ブレード寸法 φ26吋～φ18吋

＊ブレード回転側／AC220V-11KW-50/60Hz ＊HBF形ブレーキモーター

電 動 機 ＊水平走行側／AC220V-0.4KW-50/60Hz ＊ギヤモーター（ブレーキ付）

＊上下昇降側／AC220V-0.75KW-50/60Hz ＊ギヤモーター（ブレーキ付）

動作制御 インバーター回生制動及びシーケーサー制御

動作機構 クロムメッキ仕様ガイドレール＆シフトテーブル構造

電 装 部 制御盤（壁掛け式、自立式）

安全機構 ※ロック式非常停止ボタン ※ブレーキモーター搭載

＊モーター過負荷検出 ＊メーターリレー制御 ＊レーザーマーキング装置

オプション ＊各動作リミットスイッチ検出制御 ＊台車テーブル（ギヤモーター走行式）

＊安全カバー（全カバー／扉開閉検知センサー装備） 湿式用／乾式用

INM-26DW-8025A

[脚台座付き] [台車テーブル仕様]



安全対策仕様 INM seriese model
❏ 安全カバーボックス ＜格納キャビン＞

＊ALサッシ製3枚引き違い扉（透明アクリルボード製）

＊セフティーロック型／扉開閉検知センサー装備

＊排水槽及び排水口装備

＊集塵ダクト及びホース（※乾式仕様の場合）

＊制御盤 キャビン格納型or側面取付

INM-26W-8025A 湿式仕様
INM-26D-8025A 乾式仕様

＊シャッター扉式（扉センサー装備）



❏ 安全保護ガード柵

＊メッシュパネル仕様

＊セフティーロック付きスライド扉

＊ガード高さ／H1450mm or 2200mm


