
汚濁水排水処理システム NITTOKU

コンクリート、アスファルト、セメント、生コン、石材、煉瓦、セラミックス等の関連事業所で発生する汚濁排水に凝集処理を施し
溶解物質を凝集化させ、フロック化した濁物質と水を全自動にて完全固液分離させることを可能にしたシステムです。
中性無機系凝集剤と特殊フィルターを使用し、安全で人と環境に優しく、しかも低コストで迅速な排水処理を実現させました。

排水処理装置 （全自動型） NIWT-50A
NIWT-100A

＜装置構成＞
＊50L／100L処理タンク（電磁式排水バルブ）
＊攪拌機
＊凝集剤自動供給装置
＊操作盤＆制御盤
＊水位検知センサー

＊排水吸上げポンプ（自動運転フロート式ポンプ）
＊特殊フィルター＆土嚢袋

＜主仕様＞
規格寸法 ／ W660×L900×H1600mm／1840 90／95Kg
処理能力 ／ 50L & 100L（10～15min）
電 源 ／ AC100V ← 特殊フィルター

攪拌機 ／ 40W & 60W 138rpm

処理能力 ／ 50L & 100L
フィルター ／ 特殊フィルター
排水吸上げポンプ ／ 150W

Inorganic Flocculant
For Water Treatment System
＜中性無機系凝集剤排水処理装置＞

←攪拌
凝集脱水後の固形分 （コンクリート排水）

←凝集分離沈降

NITTOKU MACHINE INC.



Waste Water Treatment System
排水処理装置  NIWT-50A . 100A ＜全自動型＞

＜全自動制御盤＞ ＜攪拌機＞ ＜凝集剤投入装置＞ ＜水位検知センサー＞

★中性無機系凝集剤の特徴

無機系で安全！ 人と環境に優しい！

低コスト、しかも驚異的な処理速度！

あらゆる排水に対応可能！

廃棄物の処理費用削減！

中性無機系凝集剤は、土木工事分野、農林水産分野、工業排水や下水等のあらゆる分野における
排水処理に活用頂けます。 また、水質に関する「環境基本法」に基づくＣＯＤ（化学的酸素要求量）
やＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の環境基準を満たす為の水質浄化処理剤としても活用されています。

“ 排水処理における手間とコストを大幅に削減します ”

＜中性無機系凝集剤 凝集実験＞
コンクリート溶解排液 ★凝集剤処理後

pH値 11～14 → pH値 6.5～8.5

→
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