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供試体切断機NCA NCB series･
＜ ＞◆型 式 ： NCA NCB Down Cutting

本機はコンクリート、アスファルト、岩石、石材、その他の供試体等の試験材料をダイヤモンドブレードを使用し

テーブル上のクランプ装置にて供試体を固定し高精度高速度に切断する事を目的とした定置式切断機です。

させながら試験体を切断する方式です。ハンドルバーを上方から振り下ろしダイヤモンドブレードを降下

主仕様◆

NCA NCB仕 様

切断能力 max φ125 φ150

適用ブレード φ14吋／355 φ18吋／470

機械寸法 W600×L1100×H1500mm W600×L1100×H1600mm

電動機 AC200V-1.5Kw-4P AC200V-2.2Kw-4P

冷却方法 水源直結or乾式 水源直結or乾式

クランプ間口 130mm 160mm

＜オプション＞

＊アクリル製全面カバー／乾湿兼用仕様

＊アクリルカバー扉開閉検知ドアセンサー

＊キャスター台座（4輪）

＊集塵装置／乾式使用時

＊給水制御弁／プレート回転連動仕様

乾湿兼用仕様／集塵機接続型NCB
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＜ ＞◆ 簡易携帯型型 式 ： NCA 80mini Down Cutting

仕 様 規 格

適用ブレードサイズ φ12～14吋

切断能力 100コアφ

電動機 AC100V

機械寸法 300×L550×H400mmW

自 重 15Kg

付属品／

＊14吋乾湿兼用ダイヤモンドブレード 1枚

＊工具類一式

NCAmini 80

乾式専用モデル万能型モデル NCO series 式

NCO-14DX-A200D or 200D◆型 式 ：

本機は、コンクリート、アスファルト、岩石、石材、その他各種試験体を乾式ダイヤモンドブレードを使用し、

冷却水を使用せずに高精度、高速度に切断することを目的とした定置型切断機です。

冷却水を使用しないため、塩分分析等を目的とした試験体の切断に最適な仕様です。

また、乾式切断作業のため切断時の粉塵を回収するための集塵装置が必要です。

切断送り方式は、手動送り方式又は自動送り方式のが選定が可能です。

◆主仕様

送り機構 手動又は自動送り方式 冷却方法 乾式(空冷却) 集塵方式

電動機 AC200V-1.5Kw-4P ブレード径 φ14吋 取付穴27H-1P 静音仕様

切断寸法 φ100mm(maxφ120)×L200mm 寸 法 L950×W720×H1350mm 160Kg

オプション／ ＊全自動切断装置(インバーター速度制御機能)

＊集塵装置 集塵径φ100(RSV211BS)
＊アクリル製全カバー(乾式仕様)

RSV521BS◆集塵装置

電動機 ／三相200V-0.75Kw-2P

風 量 ／20m /min3

塵 落 ／手動シェーキング

寸 法 ／W630×L580×H1592 85Kg

集塵径 ／φ125

集塵容量 ／ 42L

付属品 ／ダクトホース2m 金具類一式



標準仕様万能型モデル NCO series 式

NCO-18SDX or 18DX◆型 式 ：

本機は、コンクリート、アスファルト、岩石、石材、耐火物等々各種試験体をダイヤモンドブレードを使用して

高精度、高速度に切断することを目的とした定置型万能切断機です。

本機の を有している事により、コア供試体の輪切特徴はカッターブレードが上下及び水平方向にスライドする機能

や縦割カット、その他各種異形状の試験体の切断加工など幅広い用途での切断作業が可能です。

昇降機能があるSDX型は、小径ダイヤモンドブレードを装着することで、より切断面の面精度を求められるご要望

にお応えすることが可能です。

切断送り方式は、手動送り方式又は自動送り方式のが選定が可能です。

また、湿式及び乾式切断が可能であり、共に専用のアクリル製全カバーがオプションとして装備可能です。

主仕様◆

NCO-18SDX NCO-18DX仕 様

スライド機能 昇降150mm／水平300mm 水平300mm

切断能力 max H150mm厚×L300mm H150mm厚×L300mm

電動機 AC200V-2.2Kw-4P AC200V-2.2Kw-4P

適用ブレード径 maxφ18吋～minφ14吋 φ18吋

取付穴径 φ27-1P φ27-1P

機械寸法 W820×L1260×H1350mm W820×L1260×H1200mm

冷却方法 湿式or乾式 湿式or乾式

◆手動ハンドルスライド方式

昇降側／水平側

◆ 全自動切断仕様NCO-18SDX-A300
制御盤は自立型orボックス型の選定
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式万能型モデル NCO 型 2枚刃仕様

MODEL■ 型 式 ： NCO-16WDX-A400 & 16WDX-400 2 枚刃 端面同時切断

本機は各種試験体を することを目的2枚のダイヤモンドブレードを使用して同時に切断加工

とした定置型切断機です。規定間隔でセットされた2枚のカッターブレードが水平方向にスライド

移動しながら試験体の両端部を同時に等間隔で切断することが可能です。

また、2枚の刃物間隔は間座の調整にて任意の幅で調整が可能です。

切断送り方式は自動送り方式及び手動送り方式、また湿式、乾式の選定がいただけます。

＜主仕様＞

送り機構 自動送り方式又は手動送り 注水方式 電磁弁によるブレード回転連動注水式

電 動 機 三相200V-3.7Kw ブレード径 φ16吋 取付穴30H-1P 静音仕様

切断寸法 厚H100mm(max120)×長L400mm ＊全自動切断装置(インバーター制御)

寸 法 L1150×W720×H1350mm 185Kg オプション ＊アクリル製全カバー

冷却方法 湿式(乾式も可) 水源直結 ＊間座ライナ（任意幅製作可）

◆2枚刃 6連同時切断仕様



高精度カッティングモデル水槽型
中型カッティングソー■ 型 式 ： NCS-355-HW

本機は、maxφ100～φ10のコア供試体等を高精度に切断することを目的とした精密切断機です。

切断方法はワークベースに試験体をクランプ治具にて固定し、アクリル製防水カバーをセットしてハンドル

バーを手動にて送りながらスライド切断を行う手順です。また、錘を使用して半自走式切断も可能です。

送り機構 手動スライド送り方式

電動機 三相200V-1.5KW-4P

切断寸法 maxφ100～minφ10 mm

冷却方法 湿式水槽式 ※オプションにて乾式も可

ブレード径 φ14吋 薄刃リムタイプ

外寸法 L682×W420×H1200mm 140Kg

冷却水循環式

特別仕様

小径コア切断機■ 型 式 ： NCS-200CRB-T
本機は小径コア供試体(φ10～φ50)を高精度に切断することを目的とした精密切断機です。

各種試験体を極薄刃物(リムタイプブレード)を使用して切断時における試験体の欠けや割れを防ぐ

と共に手動ハンドルによる切断の微調整が可能であるため精度の高い切断作業が可能です。

送り機構 手動ハンドル送り方式

電動機 単相100V-0.3KW

切断寸法 φ10～φ50max

冷却方法 湿式水槽式※乾式も可

ブレード径 φ200 コンティ二アスリム

寸法 L725×W422×H390mm 40Kg外

乾式仕様



式大型全自動型切断機 NCK INM型 型

本切断機は、試験室、工場内において各種大形の試験体や製品材料の切断加工を目的とした定置型

大型切断機です。 切断方法はインバーター制御による全自動切断方式を標準化し切断時における過

負荷や突発的なトラブルにも即応可能なシステムを構築し安全面を最重要視した機能を有します。

NCK-26D■ 型 式 ：
＜主仕様＞

送り機構 全自動切断制御装置 冷却方法 湿式(乾式も可)

電 動 機 AC200V-7.5Kw～11Kw ブレード径 φ26吋 取付穴27H-1P

切断寸法 H250～300×L500mm 制御盤 自立型orボックス型 制御盤

寸 法 L1800×W920×H1050mm 500Kg オプション 脚台座、スライドベース

型仕様NCK-22D

門型大型全自動切断機■ 型 式 ： INM-26DW-8025A
＜主仕様＞

送り機構 全自動切断制御装置／昇降水平 冷却方法 湿式(乾式も可)

電 動 機 AC200V-11Kw-4P IE3規格 ブレード径 φ26吋 取付穴30H

切断寸法 maxH250×L500mm 制御盤 自立型orボックス型 制御盤

寸 法 オプション 安全ボックス型カバーキャビンL2050×W1000×H2175mm ≒1500Kg
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ラップ盤式 ／ 縦型研磨装置研磨機 供試体端面研磨装置

machine■ ラップ盤式研磨装置 Lapping
本装置は、円柱試験体（コアテストピース／φ100、厚さ5～100mm程）の底面（端面）をラップ盤上で回転させ

ながら研磨仕上げをすることを目的とした定置型縦型ラップ盤式研磨装置です。

本装置の特徴は、厚さの薄い試験体コアの端面を研磨仕上げすることを目的とし、研磨方法は先ずラップ盤上に

試験体コア格納リングをセットし、このリングにコアを格納して上方より錘を搭載しラップ盤の回転と共に格納リングも

同時に回転しながら格納された試験体の底面をラップ盤上で研磨仕上げをする方式です。

ラップ盤回転時には、研磨液攪拌容器より研磨粉と水溶性カッティングオイルをラップ盤上に注入します。

ラップ盤の回転速度はインバータ制御により任意調整可能な機能を持ち、最適な研磨作業環境の条件を整えること

が可能です。

また、研磨時間は内臓タイマーにて設定が可能であり研磨設定時間終了時はブザーで通知するシステムです。

<主仕様>

◆φ 研磨盤（平面ラップ研削方式） ◆研磨時間設定タイマー300
◆ギヤモーター ◆撹拌機付カッティングオイル供給装置AC200V-4P-0.75Kw1/15
◆研磨盤インバーター回転制御機構 ◆水溶性カッティングオイル

110×3 C#1000 SiC #600◆コア格納リング φ 個 ◆研磨粉 系

◆制御盤一式 ◆アクリル樹脂製安全カバー



- 2 -

machine■ 縦型研磨装置 Polishing
NCP-125-A100型 式 ：

本機は、円柱供試体(径φ100､高5～100mm)の端面を湿式ダイヤモンド研磨盤を使用して鏡面研磨

仕上げをする事を目的とした定置型縦型供試体端面研磨装置です。

特に厚さの薄い供試体の端面仕上げを目的としワークを確実にホールドするための専用サイドクランプを装備。

研磨機能は昇降部に装備された回転軸に研磨盤を取付け一定の回転を維持しながら昇降用ハンドルにて

研磨盤を降下させながら端面を研磨する方式で、試験体をクランプしたワークベースをLMアクチュエーターの

スライド機能により横行させることで研磨面を均一に磨き上げる構造です。

また、アクチュエーターのスライド機能はACサーボモーターによる制御によって構築されています。

＜主仕様＞

昇降 ： 手動ハンドル送り機構

研磨機構 横行 ： ACサーボモーター 0.1Kw-1/5減速

盤回転： AC200V-1.5Kw-2P 全閉外扇形モートル

φ125mm 荒仕上げ用＜カップ形メタルボンド #40＞研磨盤
仕上げ用 ＜ダイヤラップ形レジン #80,#150,#300,#500,#1000,#2000＞

研磨寸法 maxφ100mm 厚みmin5～max100mm

クランプ方法 サイドクランプ装置 ストローク5mm

冷却方法 湿式水冷式 研磨盤内部より注水式

制御盤 手動モードスイッチ

寸 法 L800×W600×H1300mm 200Kg



Diamond BladeINDOOR ダイヤモンドブレード
当社純正試験室専用ダイヤモンドブレードは、各種試験体（テストピース）の切断を目的とした刃物として開発

され、当社製カッターマシンにおける切断作業に適合したボンド構成（ダイヤ砥粒及び合金の配合構成）が施され

ています。 良好な切断条件として最も重要視されるのは各種切削物の材質、硬度、骨材等の諸々の条件を理解し

対応可能なノウハウと経験を持ち得ている事にあります。当社製ダイヤモンドブレードは長年の経験から得たノウハウと

研究開発によって生み出された試験室専用純正ダイヤモンドブレードです。

＜用途＞

コンクリート・鉄筋コンクリート・アスファルト

岩石・石材・耐火煉瓦・FRP等々

＜目的＞

試験体／テストピースの切断、整形加工等

＜材質＞

ダイヤモンド砥粒及び各種合金の配合による焼結体チップを

鋼製基盤にロウ付け、またはレーザー溶接にて溶着させたもの

＜ ＞BLADE SIZE
φ8.10.12,14,16,18,20,22,24,26,30.34吋

※取付穴径（H）φ27-1P,25.4,30,他

＜仕様別＞

á＊標準ブレード（湿式・乾式） 静音 基板ELV-SIL
＊ （湿式・乾式）静音ブレード

☆特殊加工を施した静音基板と溝加工を採用し、切断時の耳障りな

騒音を大幅に低減させたダイヤモンドブレードです。

作業者と環境に優しい切断作業を実現致しました。

＊リムロックブレード（湿式のみ）

☆最上質の鋼板を熱処理調質した台金と特殊加工されたノッチ形部

にGE社製のダイヤモンド砥粒がニッケル合金により焼結された製品

です。刃厚が薄く切れ味が優れているため、精度を要する切断作業

に最適です。

áRIMLOCK
＊標準在庫規格

チップ規格 仕様別
SIZE 吋 規格/刃厚 取付穴径(H) 湿式 乾式インプリメタ 薄刃リムロックル WET DRY
φ 8" 25.4H ◎ ◎ ◎ ◎(1.0)
φ10" 25.4H ◎ ◎ ◎ ◎(1.2) 2.5
φ12" 25.4H ◎ ◎ ◎ ◎(1.5) 2.5
φ14" 25.4or27-1P ◎ ◎ ◎ ◎(1.6) 2.5
φ16" 2.7 or 3.0 27-1P ◎ ◎ ◎ ◎
φ18" 3.0or3.2 27-1P 30 ◎ ◎ ◎ ◎(1.8)
φ22" 3.4 27-1P 30 ◎ ◎ ◎
φ26" 3.8 27-1P 30 ◎ ◎ ◎
φ30" 4.0 27-1P 30 ◎ ◎

※◎は標準在庫品 ※規格（ ）内はリムロック仕様
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